
Motion detectors

Fácil selección de la resistencia 
EOL con interruptores DIP**

Instrucciones directamente en el 
detector para facilitar la 
configuración

Los sistemas ópticos y 
electrónicos están sellados por 
una tapa protectora para evitar 
daños durante la instalación

La zona de observación inferior 
puede activarse o desactivarse 
con un simple giro de 
destornillador

Regletero de terminales 
desmontable extraíble con una 
compuerta elevable 45 para 
facilitar el acceso a los terminales

Nivel de burbuja biaxial integrado 
para una colocación precisa

La altura de montaje flexible 
elimina la necesidad de realizar 
ajustes in situ

Diseño único de dos piezas: sin 
piezas sueltas y sin necesidad 
de quitar la PCB para montar el 
detector

Suficiente espacio para cableado 
y resistencias

Mecanismo de autobloqueo, 
sin necesidad de tornillos ni 
herramientas

*   La imagen muestra un CDL2-A15G (Commercial Series)
** Sólo disponible en Commercial Series motion detectors

Todos los detectores de movimiento están diseñados con funciones exclusivas que aceleran la instalación. 
Estas funciones también reducen los errores de instalación que pueden conducir a falsas alarmas o a la 
omisión de detecciones, lo cual reduce las llamadas por motivos de servicio.

Fácil de instalar


