
Commercial Series detectores de movimiento

Intrusion 
detection 

stars

◾	Resistencia a choques e impactos

◾	Detección fiable y rápida

◾	Instalación fácil gracias al diseño exclusivo 
en dos piezas

◾	Detección inteligente de sabotaje

◾	8 años de garantía

Sensor 
MEMS

en el 
interior



Sensor 
MEMS

Espacio suficiente para cableado 
y resistencias.

Selección fácil de las resistencias 
de RFL mediante interruptores DIP.

Instrucciones situadas directamente 
en el detector para facilitar la 
configuración.

Posibilidad de activar/desactivar la 
zona de ángulo muerto con una simple 
vuelta de destornillador.

Los sistemas ópticos y electrónicos 
están sellados tras una tapa 
protectora para evitar daños 
durante la instalación.

Bloque de terminales removible con 
puerta abatible 45° para acceder 
fácilmente a los terminales.

Nivel de burbuja integrado para una 
instalación precisa.

La altura de montaje flexible 
elimina la necesidad de realizar 
ajustes in situ.

Diseño único en dos piezas, sin piezas 
sueltas y sin necesidad de quitar la 
PCB para montar el detector.

Mecanismo de autobloqueo que no 
requiere tornillos ni herramientas.

La solución ideal para proteger empresas con un riesgo de seguridad de moderado a alto. Edificios donde se 
guardan activos valiosos y que afrontan una actividad diaria elevada, como tiendas, oficinas o bancos. Además 
de la característica anti-enmascaramiento opcional, estos detectores disponen de un sensor MEMS integrado 
que reconoce cuándo se levanta o se mueve el detector, por lo que detectan rápidamente cualquier intento de 
desactivar o interferir con el dispositivo.

Junto a la detección inteligente de manipulaciones, el sensor MEMS integrado se utiliza para aportar resistencia 
avanzada frente a golpes e impactos, ya que evita falsas alarmas debidas a perturbaciones externas. En combinación 
con tecnologías de procesamiento reconocidas como el procesamiento First Step, la compensación dinámica de 
temperatura y la supresión activa de luz blanca, puede contar con una detección rápida y fiable que prácticamente 
elimina las falsas alarmas.

Bancos Oficinas Comercio 
minorista

Sensor MEMS en el interior
Los sensores MEMS (sistemas microelectromecánicos) son 
sensores ultrapequeños de alto rendimiento que permiten a los 
dispositivos electrónicos percibir el mundo que los rodea.  
Con esta tecnología innovadora en nuestros detectores de 
movimiento, mejoramos de forma notable su rendimiento. 



The motion 
detector that 
even detects 
its own motion.

Sensor 
MEMS

en el 
interior

Commercial Series detector de movimiento
Especificaciones
 
Tipo TriTech TriTech con  

antienmascaramiento

Número de modelo comercial CDL2-15G CDL2-A15G

Nivel de riesgo de la aplicación Riesgo moderado Riesgo alto

Cobertura/alcance 15 m x 15 m 15 m x 15 m

Altura de montaje De 2,2 m  a 2,75 m De 2,2 a 2.75 m

Temperatura de funcionamiento De -20 0C a 55 0C De -20 0C a 55 0C

Inmunidad frente a RFI Hasta 6 GHz Hasta 6 GHz

Antienmascaramiento -

Detección inteligente de sabotaje Cubierta Cubierta + pared

Certificación AFNOR, CE, EN50131-2-4 
grado 2, FCC, INCERT, ISED, 
UKCA, UL, VdS

AFNOR, CE, EN50131-2-4 
grado 3, FCC, INCERT, ISED, 
UKCA, UL, VdS

Garantía 8 años* 8 años*

* En Europa, Oriente Medio y África
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Los detectores TriTech usan 
una combinación de 
tecnologías de detección 
mediante radar Doppler 
de microondas e infrarrojos 
pasivos (PIR) con 
procesamiento avanzado 
de señales. Este avanzado 
algoritmo de procesamiento 
de señales analiza de forma 
inteligente el movimiento 
para ofrecer una respuesta 
casi instantánea a la 
presencia de intrusos, a la 
vez que sabe cuándo debe 
ignorar las activaciones de 
falsas alarmas en diversas 
condiciones ambientales.

Ver el vídeo  
"Facilidad de instalación"


