
Motion detectors

Facile selezione della resistenza 
EOL con i dip switch**

Istruzioni direttamente sul 
rilevatore per una facile 
configurazione

I componenti ottici ed 
elettronici sigillati con copertura 
protettiva impediscono danni 
durante l’installazione

La zona look-down può essere 
attivata/disattivata con una 
semplice rotazione di un 
cacciavite

Morsettiera sollevabile 
rimovibile per una facile 
installazione e un cablaggio 
corretto

Livella a bolla integrata per un 
posizionamento preciso

L’altezza di montaggio flessibile 
elimina la necessità di 
regolazioni in loco

Design unico in 2 pezzi:  
nessuna parte sciolta e nessuna 
necessità di rimuovere il PCB 
per montare il rilevatore

Spazio sufficiente per cavi  
e resistenze

Meccanismo autobloccante, 
senza bisogno di viti o attrezzi

* 	 La visualizzazione mostra un CDL2-A15G (Commercial Series)
** Disponibile solo nei Commercial Series motion detectors

Tutti i rilevatori di movimento sono progettati con funzionalità uniche che rendono l’installazione.  
Tali funzionalità riducono anche eventuali errori dell’installatore che potrebbero causare falsi allarmi  
e mancate rilevazioni, con conseguente diminuzione delle chiamate di assistenza.

Facilità di installazione


