
Rilevatori rottura vetri

Intrusion 
detection 

stars

◾	Con Sound Analysis Technology (SAT) per distinguere tra rottura di vetri 

e rumore di fondo

◾	Test ambientali disponibili per garantire una corretta installazione e 

ridurre i falsi allarmi

◾	Controllo automatico del suono e LED esterno visibile per facilitare i test
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I rivelatori di rottura vetro possono essere utilizzati per rilevare la rottura del vetro in lastra, 
temprato, laminato e armato. Sono facili da installare e possono essere montati sul soffitto 
o sulla parete opposta al vetro; alcuni tipi possono anche essere montati sui telai di porte 
o finestre. Ideali per negozi, scuole, musei, ristoranti e uffici per la protezione da atti 
vandalici o furti.

Uffici Esercizi commerciali Scuole

La modalità di test consente di verificare la 
posizione e di eseguire test operativi quando 
si utilizza il tester per rottura vetri DS1110i 
opzionale. La modalità di test comprende 
inoltre un test ambientale che avverte 
l'installatore in caso di eventuali falsi allarmi 
provocati dal rumore dell'ambiente stesso.

Tipi di vetro

Piastra (flottante)
◾	 Il più comune
◾	 Utilizzato dove il contatto 

con vetri rotti è meno 
probabile (finestre)

Temperato
◾	 Vetro di sicurezza
◾	 Utilizzato dove è molto 

probabile il contatto 
con vetri rotti (porte, 
luci laterali)

Laminato
◾	 Vetro di sicurezza
◾	 Include una pellicola 

in plastica tra le lastre

Retinato
◾	 Vetro di sicurezza
◾	 Include una rete metallica 

e una pellicola in plastica 
tra le lastre

DS1101i

DS1102i

DS1103i
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Rilevatori rottura vetri
Specifiche

Tipo Standard Standard Standard (ad incasso) Contatto magnetico  
combinato

Codice d'ordine DS1101i DS1102i DS1103i DS1109i

Copertura/portata 7,6 m 7,6 m 7,6 m 3 m

Montaggio Parete, soffitto Parete, soffitto Parete, soffitto (a incasso) Telaio porta/finestra

Dimensioni (A x L x P) 2,1 cm x 8,6 cm 8,6 cm x 8,6 cm x 2,1 cm 12 cm x 8,3 cm x 1,3 cm 3,2 cm x 9,5 cm x 2,3 cm

Temperatura di esercizio Da -29 °C a +49 °C Da -29 °C a +49 °C Da -29 °C a +49 °C Da -29 °C a +49 °C

Tamper NC NC - NC

Uscita allarme NC/NA NC/NA NC NC

Certificazioni CE, CSP, UL, ULC CE, CSP, UL, ULC CSP, CE, UL CSP, CE, UL

Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni

Bosch glass 
break detector

Ensure 
nothing 
really 
happens.
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