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® Rilevatori sismici e di urt|

Rilevatore sismico
m Elaborazione intelligente del segnale

m Sensibilita regolabile

m Opzioni di installazione multiple

Rilevatore di urti
m Rilevazione di vibrazioni intelligente a 3 assi (MEMS)

m Modalita di autoapprendimento
m Sensibilita regolabile

m Facilita di installazione
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I rilevatori sismici e di urti sono progettati per la rilevazione di attacchi esplosivi, meccanici e termici su
oggetti o superfici. Hanno un profilo basso e sono facili da installare, anche in spazi ristretti, e questo

li rende particolarmente adatti per il monitoraggio di distributori automatici, bancomat (ATM) e caveau
contro atti vandalici o furti.

Applicazioni
-
ISC-SK10
“
ISN-SM-50
-
“
ISN-SM-80
-
Livello
di rischio
Basso Medio Alto
- >
Distributori automatici Casseforti ATM Caveau modulari Camere blindate
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Rilevatori sismici e di urti

Specifiche
Tipo Urti Sismici Sismici
Codice d'ordine ISC-SK10 ISN-SM-50 ISN-SM-80
: + Sensore e e
)~ MEMS
4 all'interno . .

Livello di rischio
dell'applicazione

Rischio basso-moderato

Rischio elevato

Rischio elevato

Tipo Rilevazione di Rilevazione di attacchi termici, Rilevazione di attacchi termici,
attacchi meccanici con acqua, attacchi esplosivi con acqua, attacchi esplosivi
0 meccanici 0 meccanici
Superficie Calcestruzzo, mattoni, Calcestruzzo, acciaio, sintetico Calcestruzzo, acciaio, sintetico
acciaio, legno, vetro (ad esempio casseforti leggere)  (ad esempio casseforti leggere)
Copertura/portata Da1,5a3,5m Fino a 16 m/50 m?2 Fino a 18 m/80 m?
Da5a11,5ft Fino a 52 ft/538 ft2 Fino a 59 ft/861 ft2
Consumo di corrente 8,5 mA 3 mA 3 mA
Dimensioni (Ax L x P) 10x3x2cm 8,9x8,9x2,2cm 8,9x89x2,2cm
Certificazione CE CE, vds, CCC, UL CE, vds, CCC, UL
Garanzia @ 3 anni 3 anni 3 anni
Pagina Web Video sul

rilevatori e
sensori speciali

cablaggio del
sensore di urti
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https://www.boschsecurity.com/xc/en/solutions/intrusion-alarm-systems/specialty-sensors-and-detectors/
https://www.youtube.com/watch?v=szRtmcj89sg&t=15s

