
Czujki zbicia szkła

Intrusion 
detection 

stars

◾	Sound	Analysis	Technology	(SAT)	odróżnia	tłuczone	szkło	od	szumu	tła

◾	Obwodowe	testy	środowiskowe	zapewniają	prawidłową	instalację	

i	zminimalizowanie	ryzyka	wystąpienia	fałszywych	alarmów

◾	Automatyczna	kontrola	dźwięku	i	widoczna	zewnętrzna	dioda	LED	

ułatwiające	testowanie
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Czujki stłuczenia szkła wykrywają stłuczenie szyb wykonanych ze szkła zwykłego, 
hartowanego, laminowanego lub zbrojonego siatką drucianą. Są łatwe w montażu  
i można je instalować na suficie lub na przeciwległej ścianie szklanej, a niektóre  
typy nawet na ramach drzwi lub okien. Idealne do sklepów detalicznych, szkół,  
muzeów, restauracji i biur w celu ochrony przed wandalizmem lub kradzieżą.

Biura Sklepy Szkoły

Tryb	testowy	umożliwia	weryfikację lokalizacji 
oraz	przeprowadzenie	testu operacyjnego 
w	przypadku	korzystania	z	opcjonalnego	testera	
stłuczenia	szkła	DS1110i.	Tryb	testowy	obejmuje	
również	test warunków otoczenia, który	ostrzega	
instalatora	o	możliwych	źródłach	fałszywych	
alarmów	powodowanych	przez	hałas	otoczenia.

Rodzaje szkła

Zwykłe (float)
◾	 Najczęściej	spotykane
◾	 Używane	tam,	gdzie	

kontakt	z	potłuczonym	
szkłem	jest	najmniej	
prawdopodobny	(okna)

Hartowane
◾	 Szkło	bezpieczne
◾	 Stosowane	tam,	gdzie	

kontakt	z	potłuczonym	
szkłem	jest	bardzo	
prawdopodobny	(drzwi,	
kierunkowskazy)

Laminowane
◾	 Szkło	bezpieczne
◾	 Folia	z	tworzywa	

sztucznego	pomiędzy	
taflami	szkła

Zbrojone
◾	 Szkło	ochronne
◾	 Siatka	z	drutu	i	folia	

z	tworzywa	sztucznego	
pomiędzy	taflami	szkła

DS1101i

DS1102i

DS1103i
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©	Bosch	Security	Systems	2024	-	Modyfikacje	zastrzeżone

Przykład 
wdrożenia 
u klienta

Strona internetowa 
poświęcona czujkom 
i czujnikom specjalnym

Czujki zbicia szkła
Specyfikacje

Typ Standardowe Standardowe Standardowe (podtynkowe) Kontakt magnetyczny Combo

Numer modelu DS1101i DS1102i DS1103i DS1109i

Zasięg/zakres 7,6 m /	25 ft 7,6 m /	25 ft 7,6 m /	25 ft 3 m /	10 ft

Montaż ściana,	sufit ściana,	sufit ściana,	sufit	 
(montaż	podtynkowy)

Framuga	drzwi/okna

Wymiary (wys. x szer. dł.): 2,1 x 8,6 cm
0,83 x 3,4 in

8,6 x 8,6 x 2,1 cm
3,4 x 3,4 x 0,83 in

12 x 8,3 x 1,3 cm
4,8 x 3,25 x 0,5 in

3,2 x 9,5 x 2,3 cm
1,25 x 3,75 x 0,88 in

Temperatura pracy -29°C	÷	+49°C
-20°F	÷	+120°F

-29°C	÷	+49°C
-20°F	÷	+120°F

-29°C	÷	+49°C
-20°F	÷	+120°F

-29°C	÷	+49°C
-20°F	÷	+120°F

Zabezpieczenie 
przeciwsabotażowe

NC NC - NC

Wyjście alarmowe NC/NO NC/NO NC NC

Certyfikaty CE,	CSP,	UL,	ULC CE,	CSP,	UL,	ULC CSP,	CE,	UL CSP,	CE,	UL

Gwarancja 3 lat 3 lat 3 lat 3 lat

Bosch glass 
break	detector

Ensure 
nothing 
really 
happens.
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