Tecnologia para a vida

Linha DICENTIS Flush

Por que o Sistema de conferéncia DICENTIS

baseado em IP é a sua melhor opcéao Conferéncia modular baseada em IP

com a conveniéncia de uma instalacao
econdémica

A

o melhor preparado bom custo-
desempenho para o futuro seguro flexivel beneficio

Bosch Security and Safety Systems A linha DICENTIS Flush € um sistema modular de qualquer ambiente. A série embutida DICENTIS
dispositivos de conferéncia que oferece conveniéncia permite a escalabilidade facil e eficiente do ponto de
Para saber mais sobre a oferta de instalagcdo em um design elegante e retratil que se vista econdémico do sistema, pois futuras funcionali-
de produtos da Bosch, visite adapta a qualquer tipo de reunido. Sejam instalados dades podem ser adicionadas conforme necessario.
boschsecurity.com em organizacdes governamentais, ndo governamentais, As opcdes de facil integracdo e uma experiéncia
© Bosch Building Technologies, 2023 inte.rgc?vcfrnar.nentai:.s ou em prédios comerciais e aprimorada do us:uério torna[éo. a série embutida
Impresso nos Paises Baixos instituicoes financeiras, o fator de forma elegante DICENTIS sua proxima solucao ideal sempre que o
Reservado o direito a alteracdes e o acabamento preto dos médulos complementarao espac¢o na mesa e o orgamento forem fundamentais.
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Linha DICENTIS Flush

Selecao

Instalacao facil e eficiente do ponto de vista economico

m A série embutida DICENTIS capacita o especificador/instalador para adaptar o sistema de acordo com
o tipo de reunido necessario.

m Permite futuras adi¢coes de funcionalidades, conforme necessario.
m A arquitetura de rede de midia OMNEO permite o uso de infraestruturas de IP e PoE existentes.

m Todos os mdédulos tém um mecanismo de fixacdo por encaixe para facilitar a montagem embutida
em superficies de metal ou madeira, como uma bancada ou os bracos de cadeiras.

m Compartilhando a mesma area de instalacdo dos dispositivos de montagem embutida Bosch DCN
(com excecdo do painel de alto-falante), a nova série embutida DICENTIS pode ser facilmente
substituida sem grande retrabalho.

= Em conjunto com um dispositivo base na configuragdao de estacao dupla, a linha DICENTIS Flush - .
oferece suporte a até quatro posicdes de participantes quando dois microfones sio compartilhados, Votagao de estilo

economizando espago e reduzindo os custos. par[an#nr > ﬁ’a
= 4 f

Facil integracao Opcoes de microfone versateis

A série DICENTIS Flush pode ser combinada com Microfones embutidos portateis podem ser

outros dispositivos de bancada DICENTIS ou com a instalados para situagoes em que o tamanho da

mesa para intérprete DICENTIS como uma solugao de mesa nao permite a integracao de um modulo

interpretacao totalmente compativel com a norma ISO. embutido padrao. Gracgas a interface de audio

Depois de conectada, ela adota imediatamente as embutida, é possivel conectar microfones Descricdo de idioma em caracteres nativos e

co.nf.ig.ura(;().es DICENTIS - n.éo ha ngcessidade Fje embutidgs portateis e outras soluc%c')es integradas ?:C'}{:tg:r:‘agof:n?:::gigga: g‘z:g'gz 3?5'?0';’]'330.

reiniciar o sistema. A exclusiva arquitetura de sistema personalizadas. Ela permite que microfones de

baseada em servidor DICENTIS facilita a integracao terceiros sejam conectados ao dispositivo da base Para sua conveniéncia, as
com aplicativos de terceiros e futuros servicos DICENTIS e oferecam suporte a outros tipos de opgdes de microfones de
baseados em nuvem e oferece um aplicativo de area entradas de audio. A interface de audio embutida Os painéis vazios estdo disponiveis gf‘ssgiiI,‘\ig;acsofnlcégifxngo
de trabalho remoto para fins de manutencéo. também dispde de alimentagao phantom de 48 V. em design amplo e fino para cobrir/ de travas de parafusos.

reservar espago nao utilizado.

Experiéncia aprimorada do usuario
Desenvﬁvno}a para proporcionar uma experiéncia O médulo de alto-falante tem
de usuario intuitiva e um ambiente de debates mais o mesmo alto-falante de alta
natural, a série embutida DICENTIS oferece a melhor gyahdgﬁe dods pt;emlagos

. ’ . . P ISPOSItIVOS de bancadas
qualidade de .audlo da categoria. O médulo do a.lto- DICENTIS, que também exibem
falante possui o mesmo alto-falante de alta qualidade A . o de I o & o recurso de ativagdo simultanea

i i it 0 usar o porta-cartao de 1D, o cartao € do alto-falante e do microfone.

que os premiados dI.SDOSItIVOS de bancadas .DICENTIS. colocado dentro de um porta-clipe, facilitando
O alto-falante e o microfone podem estar ativos o login e o0 acesso as reunides. Depois que o
simultaneamente para fornecer uma excelente cartdo é extraido do porta-cartao, o participante
inteligibilidade de voz. O design de montagem é automaticamente desconectado da reuniao.

contra vibragdes do painel de conexao do microfone

minimiza o ruido ambiente e as vibragdes da bancada. O painel de identificacdo identifica rapidamente
C b id ifi = N 50 d o participante da reunido por meio do leitor de
om base na identificagao, o acesso a votagao de cartao integrado, que aceita a identificagao

A qualidade de audio é protegida pelo design de montagem
contra vibragdes do painel de conexdao do microfone, que
minimiza o ruido ambiente e as vibragdes da bancada.

cada participante pode ser controlado para garantir de contato e de campo préximo.
a prevencao de fraudes. Além disso, a selecao de
idioma do fone de ouvido pode ser automatica.

O painel de votacéo incorpora

opgdes de votagdo padrao no estilo
parlamentar, apresentando icones
codificados por cor e botdes de toque.

As acdes de usuario (selecao de idiomas,
botdo "Pode falar", menu de votacao

ou identificacdo etc.) so6 se iluminam
quando a respectiva fungao estiver ativa,
permitindo que os participantes se
concentrem na discussao.




