
Detectores de quebra de vidro

Intrusion 
detection 

stars

◾	Com Sound Analysis Technology (SAT) para distinguir a diferença entre 

vidro quebrando e ruído de fundo

◾	Circuitos de testes ambientais para garantir a instalação adequada e 

reduzir falsos alarmes

◾	Verificação automática de som e LED externo visível para facilitar os testes
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Os detectores de quebra de vidro podem ser usados para detectar quebra de vidros planos, 
temperados, laminados e aramados. Eles são fáceis de instalar e podem ser montados no 
teto ou na parede oposta do vidro e alguns tipos até mesmo em batentes de portas ou 
janelas. Ideal para lojas de varejo, escolas, museus, restaurantes e escritórios para proteção 
contra vandalismo ou roubo.

Escritórios Comércio Escolas

O modo de teste fornece verificação de 
localização e teste operacional ao usar 
o Testador opcional de quebra de vidro 
DS1110i. O modo de teste também inclui 
um teste ambiental que alerta o instalador 
sobre possíveis fontes de falsos alarmes 
causadas por ruído ambiente.

Tipos de vidros

Plano (float)
◾	 Mais comum
◾	 Usado onde o contato 

com vidros quebrados é 
menos provável (janelas)

Vidro temperado
◾	 Vidro de segurança
◾	 Usado onde o contato 

com vidros quebrados é 
muito provável (portas, 
painéis de vidro laterais)

Vidro laminado
◾	 Vidro de segurança
◾	 Inclui película plástica 

entre os painéis

Vidro aramado
◾	 Vidro de segurança
◾	 Inclui malha de arame 

e película plástica entre 
os painéis

DS1101i

DS1102i

DS1103i
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Detectores de quebra de vidro
Especificações

Tipo Padrão Padrão Padrão (embutido) Contato magnético 
combinado

Número de tipo comercial DS1101i DS1102i DS1103i DS1109i

Cobertura/alcance 7,6 m / 25 pés 7,6 m / 25 pés 7,6 m / 25 pés 3 m / 10 pés

Montagem Parede, teto Parede, teto Parede, teto (embutido) Batente da porta / janela

Dimensões (A x L x P) 2,1 cm x 8,6 cm
0,83 pol. x 3,4 pol.

8.6 cm x 8.6 cm x 2.1 cm
3,4 pol. x 3,4 pol. x 
0,83 pol.

12 cm x 8,3 cm x 1,3 cm
4,8 pol. x 3,25 pol. x 
0,5 pol.

3,2 cm x 9,5 cm x 2,3 cm
1,25 pol. x 3,75 pol. x 
0,88 pol.

Temperatura de operação -29 °C a +49 °C
-20 °F a +120 °F

-29 °C a +49 °C
-20 °F a +120 °F

-29 °C a +49 °C
-20 °F a +120 °F

-29 °C a +49 °C
-20 °F a +120 °F

Antiviolação NF NF - NF

Saída do alarme NF/NA NF/NA NF NF

Certificações CE, CSP, UL, ULC CE, CSP, UL, ULC CSP, CE, UL CSP, CE, UL

Garantia 3 anos 3 anos 3 anos 3 anos

Bosch glass 
break detector

Ensure 
nothing 
really 
happens.
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